ORDIN Nr. 1479 din 8 decembrie 2010
privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul echipamentului
individual de protectie de mare vizibilitate al personalului de interventie din cadrul
serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti - llfov,
a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor
pentru aplicarea acestora
EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT TN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 11 ianuarie 2011

Avand in vedere prevederile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si
functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Regulamentul pentru compunerea si portul echipamentului individual de
protectie de mare vizibilitate al personalului de interventie din cadrul serviciilor de
ambulantd judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov, prevazut in anexa
nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Se aprobd Normele privind echiparea personalului de interventie din cadrul serviciilor
de ambulantd judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov, precum si
regulile pentru aplicarea acestora, prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din
prezentul ordin.

ART. 3

Managerul general al serviciului de ambulanta, in calitate de ordonator de credite, are
obligatia de a prevedea anual in bugetul de venituri si cheltuieli fondurile necesare
procurarii echipamentului individual de protectie prevazut in anexele la prezentul ordin,
pentru personalul de interventie.

ART. 4

(1) Echipamentul individual de protectie este unic si obligatoriu pentru personalul de
interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta
Bucuresti - IIfov in timpul programului normal sau prelungit de lucru.

(2) Portul echipamentului individual de protectie in cadrul unor manifestdri sau
activitdfi in afara programului normal sau prelungit de lucru se poate face numai cu
aprobarea scrisa a managerului general al serviciului public de ambulanta.

ART.5

Portul altor echipamente individuale de protectie, in alte culori, cu alte insemne, in
altd compunere sau portul incomplet al uniformei si echipamentului de protectie de catre
personalul serviciilor publice de ambulantd este interzis de la momentul achizifionarii
echipamentului prevazut in prezentul ordin de catre serviciul de ambulanta.



ART. 6
Managerul general are obligatia sa urmareasca respectarea de catre personalul de
interventie din cadrul serviciilor de ambulantd judetene si al Serviciului de Ambulanta

Bucuresti - Ilfov a prevederilor regulamentului pentru compunerea si portul
echipamentului de protectie.
ART. 7

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire pana la data de 30 iunie
2011.

ART. 8

(1) Dispozitiile prezentului ordin nu se aplica personalului medical si paramedical
care activeazd in cadrul Serviciului mobil de urgentd, reanimare si descarcerare
(SMURD).

(2) Personalul medical si paramedical care activeaza in cadrul SMURD este supus
reglementarii actelor normative emise de Ministerul Administratiei si Internelor.

ART.9

Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

Ministrul sanataii,

Cseke Attila
Bucuresti, 8 decembrie 2010.
Nr. 1.479.
ANEXA 1

REGULAMENT
pentru compunerea si portul echipamentului individual de protectie de mare
vizibilitate al personalului de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta
judetene si al Serviciului de Ambulanti Bucuresti - 11fov

1. Domeniul de aplicare

Obiectul prezentei descrieri este echipamentul individual de protectie de mare
vizibilitate al personalului de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si
al Serviciului de Ambulantd Bucuresti - Ilfov, denumit in continuare prescurtat
uniforma.

Uniforma este ansamblul vestimentar care asigurd sdndtatea §i securitatea
utilizatorului si semnalizeaza vizual prezenta acestuia datoritd caracteristicilor utilizate
la confectionare, fiind incadrat in categoria a II-a, conform Directivei Consiliului
89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislatiilor statelor membre
referitoare la echipamentul individual de protectie, amendata prin directivele 93/68/CEE
a Consiliului din 22 iulie 1993 de modificare a directivelor 87/404/CEE (recipiente
simple sub presiune), 88/378/CEE (siguranta jucariilor), 89/106/CEE (produse pentru
constructii), 89/336/CEE (compatibilitate electromagnetica), 89/392/CEE (utilaje),
89/686/CEE (echipamente de protectie individuald), 90/384/CEE (instrumente



neautomate de cantarire), 90/385/CEE (dispozitive medicale implantabile active),
90/396/CEE (arzatoare de combustibili gazosi), 91/263/CEE (echipamente terminale
pentru telecomunicatii), 92/42/CEE (boilere noi pentru apa calda alimentate cu
combustibili lichizi sau gazosi) s1 73/23/CEE (echipament electric proiectat pentru a fi
utilizat n anumite limite de tensiune), 93/95/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993
de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre
referitoare la echipamentul individual de protectie, 96/58/CE a Parlamentului European
si a Consiliului din 3 septembrie 1996 de modificare a Directivei 89/686/CEE privind
apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la echipamentul individual de
protectie, respectiv in cap. Il sectiunea a 3-a din Hotararea Guvernului nr. 115/2004
privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare.

Caracteristica de baza referitoare la semnalizarea prezentei utilizatorului impune ca la
confectionarea uniformelor sa se utilizeze materiale textile cu proprietdti fotometrice, in
culorile rosu-portocaliu fluorescent si materiale retroreflectante argintii, aplicate sub
forma de benzi, conform EN 471:2003.

Uniforma pentru personalul medical din cadrul serviciilor de ambulanta, in
functie de conditiile specifice de utilizare, este de doua tipuri, respectiv:

A. uniforma de vara, compusa din urmétoarele articole de imbracaminte: sapca,
tricou sau camasa, vesta, pantaloni si pantofi;

B. uniforma de iarni, compusid din urmaéitoarele articole de imbracaminte:
camasa, jacheta sau haina matlasata, pantaloni matlasati si bocanci.

Aceste articole de imbracaminte trebuie combinate astfel incat sd se realizeze
uniforma completa si sunt destinate a fi utilizate ca imbracaminte de protectie capabila
sd semnalizeze vizual prezenta utilizatorului, pentru a fi detectat si a fi bine vazut in
conditii periculoase, in orice conditii de luminozitate, ziua si noaptea in lumina farurilor,
pentru prevenirea accidentarii prin lovire sau coliziune cu mijloace de transport, in cazul
lucrului pe cdi de circulatie rutiera, feroviara sau pe teren accidentat, atunci cand
culoarea acesteia este contrastanta cu cea a mediului.

Uniforma trebuie sd corespunda specificatiilor din prezenta anexa.

2. Descrierea uniformei
Uniforma pentru personalul medical din cadrul serviciilor de ambulantd se compune
din diferite articole de Tmbracaminte si incaltaminte, conform tabelului de mai jos.

Tabel - Componenta uniformei

Articolul de | Materialul | Descrierea | Categoria
imbrdcdminte | de executie | | EIP

| | |
A. Uniformd de vard, compusada din urmdtoarele articole de Imbrdcaminte: sapcad,
tricou sau camasd, vestd, pantaloni si pantofi

A.1 Sapca Tercot sau | Culoare: bleumarin, EIP categoria I
doc | personalizare cu ecuson
|

fibroasa: 35%| Confectionare: calota din 5
bbc + 65% PES| clini, cozoroc intdrit si

| |
| |
| Compozitie specific

| |
| |



sau 100% bbc

element de ajustare pe cap la

inferiocara a
spatelui, din
tesdatura
peliculizatd
Compozitie
fibroasa:

- tesdatura
1:100% bbc

- tesdtura
2:100% PES
Masa: maximum
(170 +/- 10)
g/mp
Modificari
dimensionale:

ajustare pe corp in partile
laterale prin cate douad bride
de fermoar velcro; sistem de
inchidere cu fermoar
detasabil, montat pe centrul
fetei, douda buzunare aplicate
pe pieptul sténg, cu burduf si
clape asigurate cu velcro, un
buzunar cu clapad aplicat pe
pieptul drept si doud buzunare
cu burduf, asigurate cu
fermoare aplicate la partea
inferiocara, fatda si un buzunar
inchis cu fermoar la partea
din spate, sub talie; toate

| |

| Masa: | spate

| (200 +/- 10) | Personalizare: broderie ecuson|

| g/mp | specific D 6 ... 7 cm

| | |
A.2 Tricou | Tricot pique | Culoare: portocaliu-orange la | Subvestimentar
bicolor, tip | Compozitie | partea superioara fata si | uniforma
"polo", | fibroasa: | mdnecile si restul bleumarin, |
personalizat | 100% bbc | cu elemente de semnalizare din|

| Masa: | benzi reflectorizante argintii]

| (180 +/- 10) | cu lé&dtimea de 2,5 cm, pe fata |

| g/mp | si méneci

| Finisare: | Confectionare: mdneci scurte, |

| vopsire cu | guler, fentd cu 3 nasturi |

| coloranti | D8 ... 10 mm; doua buzunare |

| reactivi, | cu clape inchise cu benzi |

| samforizare | velcro, din tesdtura tercot, |

| | aplicate pe piepti sub banda |

| | reflectorizantd |

| | Personalizare: serigrafie si |

| | broderie conform pct. 3 |

| | |
A.3 Cdmasa cu| Tercot | Culoare: portocaliu-orange si | Subvestimentar
méneca | Compozitie | bleumarin (gulerul, tivul la | uniformd
scurta, | fibroasa: 60%| méneci si clapele de buzunar), |
personalizatd| bbc + 40% P S| cu elemente de semnalizare din|

| Masa: | benzi reflectorizante argintii]

| (120 +/- 5) | cu latimea de 2,5 cm, pe spate|

| g/mp | si méneci

| Modificari | Confectionare: guler cu stei |

| dimensionale:| (pentru bdrbati) si cu rever |

| maximum | (pentru femei), méneci scurte, |

| +/- 2% | sistem de inchidere cu nasturi|

| Rezistenta | si doud buzunare cu clape |

| vopsiri: | inchise cu benzi velcro

| minimum 4 | aplicate pe piepti

| | Personalizare: serigrafie si |

| | broderie conform pct. 3 |

| | |
A.4 Vesta | Combinatie de| Culoare: portocaliu-orange | EIP categoria
bicolord, cu | materiale | fata si partea inferioard a | a IT-a -
multiple | 1. partea | spatelui si bleumarin partea | imbrdcdminte de
buzunare, | superioarda a | superioarda a spatelui si | semnalizare
personalizatd| spatelui, din| buzunarele, cu doud benzi | mare

| tesdtura 100%| reflectorizante argintii cu | vizibilitate

| bbc; | latimea de 5 cm, dispuse | pentru

| 2. fata si | circular in jurul bustului | utilizare

| partea | Confectionare: sistem de | profesionala

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

maximum

marginile bordate cu paspoal



+/- 2%
Rezistenta
vopsiri:

negru.
Personalizare: serigrafie si
broderie conform pct. 3

A.5 Pantaloni

Tercot
Compozitie
fibroasa: 67%|
PES + 33% Dbbc|
Masa: |

|
|
|
minimum 4 |
|
|
|

(200 +/- 10)
g/mp
Modificari
dimensionale:
maximum

+/- 2%
Rezistenta
vopsiri:

minimum 4

Culoare: bleumarin, cu o dunga
circulara pe fiecare picior,
de culoare portocaliu-orange,
si doud benzi circulare din
benzi reflectorizante argintii
cu latimea de 5 cm dispuse
circular pe fiecare picior
Confectionare: croire
specificd pentru pantalonii
pentru bdrbati si femei;
betelie cu gdici si elastic la
spate si curea textilad cu
cataramd trident din plastic;
slit inchis cu fermoar; douad
buzunare cu deschidere oblica
pe sold, doud (acte) + 1
(statie) buzunare cu burduf si

laterale, inspre fata, la
circa 29 cm de cordon si
optional la medici si
asistenti - un buzunar de
foarfecd aplicat pe piciorul
drept

EIP categoria

a II-a -
imbrdcaminte de
semnalizare
mare
vizibilitate
pentru
utilizare
profesionald

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.6 Pantofi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Piei bovine
cu fata
naturala
neteda,
cdptusita
integral

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
clapd, aplicate pe pdartile |
|
|
|
|
|
|
|
Culoare: negru |
Confectionare: Sistem de |
inchidere prin insiretare |
peste burduf (pantofi tip |
polonez), realizati din piei |
bovine cu fata naturala |
netedd, cdptusitd integral, cul
bombeu de securitate metalic |
(200 J), cu talpa din PU cu |
dublada densitate si insertie |
antiperforatie (forta de |
perforatie 1100 N) |
Categorie si simboluri de |
marcare S1 P SRA, conform |
EN ISO 20345:2004+A1:2007 |

EIP categoria

a IT-a -
incdltdaminte de
securitate,
antiperforatie,
cu talpa
antiderapanta
rezistentd la
hidrocarburi

B. Uniforma de

camasd, jachetd sau haind matlasata,

iarnd, compusa

din urmdtoarele articole de imbracaminte:

pantaloni matlasati si bocanci

B.1 Cadmasa cu|
méneci lungi, |
personalizata|

Tercot
Compozitie
fibroasada: 60
bbc + 40% PES
Masa:

o
°

(120 +/- 5)
g/mp
dimensionale:
maximum

+/- 2%
Rezistenta
vopsiri:

|

|

|

|

|

|

|
Modificari |
|

|

|

|

|
minimum 4 |
|

Culoare: portocaliu-orange si |
bleumarin (gulerul, mansetele |
la mdneci si clapele de

buzunar), cu elemente de

semnalizare din benzi |
reflectorizante argintii cu |
latimea de 2,5 cm, pe spate si|
méneci |
Confectionare: guler cu stei |
(pentru barbati) si cu rever |
(pentru femei), méneci lungi |
cu mansetd si bentita de |
reglare a lungimii, sistem de |
inchidere cu nasturi si doua |
buzunare cu clape inchise cu |

Subvestimentar
uniforma



benzi velcro aplicate pe
piepti

Personalizare: serigrafie si
broderie conform pct. 3

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |
B.2 Jacheta | Material | Culoare: portocaliu-orange | EIP categoria |
bicolors, | exterior: | jumdtatea superioara si | a IT-a -
personalizatd| tercot | bleumarin jumdtatea | iImbrdcdminte de|

| Compozitie | inferioard, cu doua benzi | semnalizare |

| fibroasd: 65%| reflectorizante argintii cu | mare

| PES + 35% bbc| latimea de 5 cm, dispuse | vizibilitate |

| Masa: | circular pe corpul si ménecile| pentru

| (200 +/- 10) | Jjachetei | utilizare |

| g/mp | Confectionare: mesada | profesionala

| Modificari | detasabiléd; cdptusire la |

| dimensionale:| partea superioara cu tricot |

| maximum | plasd; guler inalt; gluga cu |

| +/- 2% | snur de ajustare pe cap, |

| Rezistenta | detasabild, pliatd intr-un |

| vopsiri: | buzunar asigurat cu fermoar cul

| minimum 4 | doi cursori, amplasat la |

| Strat | partea din spate, sub talie; |

| termoizolant:| méneci aplicate cu mansetd cu |

| netesut | elastic; sistem de inchidere |

| Compozitie | cu fermoar detasabil, montat |

| fibroasa: | pe centrul fetei, doud |

| 100% PES | buzunare aplicate pe piepti |

| Masa: (180 | inchise cu fermoar, respectiv |

| +/- 10) g/mp | clapad, si doud buzunare cu |

| Captuseala: | deschidere dubld si asigurate |

| tesatura | cu clapa, aplicate la partea | |

| Compozitie | inferiocard, fatd; un buzunar |

| fibroasa: | cu burduf si clapd pe méneca |

| 100% PES | stdngd; la interior un buzunar|

| Masa: (90 +/-| cu burduf si asigurat cu clapal

| 5) g/mp | pentru telefon, un buzunar de |

| | acte pe cdptuseala; la |

| | terminatie cu tiv si elastic |

| | introdus in partile laterale |

| | pentru ajustare pe corp | |

| | Personalizare: serigrafie si |

| | broderie conform pct. 3 |

| | | |
B.3 Haina | Material | Culoare: portocaliu-orange | EIP categoria |
impermeabild, | exterior: | jumdtatea superioara si | a IT-a -
bicolora, | tesdtura | bleumarin jumdtatea | Imbrdacaminte de|
personalizatd| dublu | inferioard, cu doua benzi | semnalizare

| peliculizatd | reflectorizante argintii cu | mare

| Compozitie | latimea de 5 cm, dispuse | vizibilitate |

| fibroasa: | circular pe corpul si ménecile| pentru |

| 100% PES | hainei | utilizare |

| Masa: | Confectionare: mesada | profesionala

| (175 +/- 5) | detasabild; cédptusire la |

| g/mp | partea superioard cu tricot |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Rezistentd la
coloana de
apa: peste
8000 Pa
Modificari
dimensionale:
maximum

+/- 2%
Rezistenta
vopsiri:

plasd; guler inalt; glugada cu
snur de ajustare pe cap,
detasabild, pliatd intr-un
buzunar asigurat cu fermoar cu
doi cursori, amplasat la
partea din spate, sub talie;
maneci aplicate terminate cu
mansete; sistem de inchidere
cu fermoar detasabil, montat
pe centrul fetei, douad



minimum 4

buzunare aplicate pe piepti

| | | |

| Strat | inchise cu fermoar, respectiv |

| termoizolant:| clapd, si doud buzunare cu |

| netesut | deschidere dubla si asigurate |

| Compozitie | cu clapd, aplicate la partea | |

| fibroasa: | inferiocard, fatd; un buzunar |

| 100% PES | cu burduf si clapad pe méneca |

| Masa: | stdngd; la interior un buzunar|

| (180 +/- 10) | cu burduf si asigurat cu clapa|

| g/mp | pentru telefon, un buzunar de |

| Captuseala: | acte pe céaptusealad; la |

| tesdtura | terminatie cu tiv si elastic |

| Compozitie | de ajustare introdus in tiv in|

| fibroasa: | partile laterale |

| 100% PES | Personalizare: serigrafie si |

| Masa: | broderie conform pct. 3 |

| (90 +/- 5) | | |

| g/mp | | |

| | | |
B.4 Pantaloni| Material | Culoare: bleumarin, cu o dungd| EIP categoria |
matlasati | exterior: | circularad pe fiecare picior, | a IT-a - \

| tercot | de culoare portocaliu-orange, | imbrdcdminte de|

| Compozitie | si doud benzi circulare din | semnalizare |

| fibroasd: 67%| benzi reflectorizante argintii| mare

| PES + 33% bbc| cu ldtimea de 5 cm dispuse | vizibilitate |

| Masa: | circular pe fiecare picior | pentru

| (200 +/- 10) | Confectionare: croire | utilizare

| g/mp | specifica pentru pantalonii | profesionala

| Modificari | pentru bdarbati si femei; |

| dimensionale:| betelie cu gdici si elastic lal

| maximum | spate si curea textild cu |

| +/- 2% | cataramda trident din plastic; |

| Rezistenta | slit inchis cu fermoar; douada |

| vopsiri: | buzunare cu deschidere oblica |

| minimum 4 | pe sold, doud (acte) + 1 |

| Strat | (statie) buzunare cu burduf si|

| termoizolant:| clapd, aplicate pe partile |

| netesut | laterale, inspre fatad, la |

| Compozitie | circa 29 cm de cordon si |

| fibroasa: | optional la medici si |

| 100% PES | asistenti un buzunar de |

| Masa: | foarfecd aplicat pe piciorul |

| (50 +/- 10) | drept |

| g/mp | Pantalonii matlasati sunt |

| Captuseala: | dublati cu captuseala |

| tesdtura | matlasatd impreund cu stratul |

| Compozitie | termoizolant de 50 g/mp. |

| fibroasa: | | \

| 100% PES | | |

| Masa: | | |

| (90 +/- 5) | | |

| g/mp | | |

| | | |
B.5 Bocanci | Piei bovine | Culoare: negru | EIP categoria |

| cu fata | Confectionare: sistem de | a II-a -

| naturala | inchidere prin insiretare | incdltaminte de|

| neteda, | peste burduf (bocanci tip | securitate, |

| captusita | polonez), realizati din piei | antiperforatie, |

| integral | bovine cu fata naturala | cu talpd

| | neteda, cdptusitd integral, cu| antiderapanta |

| | bombeu de securitate metalic | rezistentd la |

| | (200 J), cu talpa din PU cu | hidrocarburi |

| | | |

| | | \

dubla densitate si insertie

antiperforatie (forta de



| | | perforatie 1100 N). Categorie | |
| | | si simboluri de marcare S1 P | |
| | | SRA, conform EN ISO | |
| | | 20345:2004+A1:2007 |

| | | | |

3. Personalizare cu insemnele specifice serviciului de ambulanta

Personalizarea se realizeaza prin doua proceduri:

3.1. serigrafiere

3.2. broderie

3.1. Serigrafierea se aplica numai pe spatele produsului si se realizeaza cu vopsele
rezistente la minimum 50 de spalari, in culori contrastante fatd de materialul pe care se
aplica, respectiv:

- culoarea alba la tricou;

- culoarea bleumarin la camasa si jacheta.

Logoul "SERVICIU DE AMBULANTA" se serigrafiaza liniar, unul sub altul,
conform desenului din figura nr. 1.

Serigrafierea numelui judetului Vrancea in figura nr. 1 este exprimata exemplificativ.

| SERVICIUL |
| DE AMBULANTA |
| VRANCEA |
| |

Figura nr. 1*) - Model serigrafiere
*) Figura nr. 1 este reprodusa in facsimil.
Figura 1Lex: Figuranr. 1

Dimensiunea literelor serigrafiate trebuie sa fie de:

-2,5/0,7 cm pentru logoul "SERVICIU DE AMBULANTA";

- 4/1 cm pentru denumirea judetului "...";

- 4,5/1 cm pentru functia utilizatorului, care se va scrie la distantd de 1 cm sub
denumirea judetului.

3.2. Broderia se face prin coasere la masini specializate cu program, cu ata rezistenta
la minimum 50 de spalari sau cu fir metalic argintiu.

Aplicarea broderiei se face astfel:

- pe material sau pe ecusoane, fixate cu banda velcro pe fata sau manecile articolelor
de Imbracaminte. Forma si dimensiunile ecusoanelor trebuie sa fie conform
urmatoarelor specificatii, respectiv conform figurilor nr. 3 si 4.

- A.1 Sapca: ecuson, cusut pe centru fata, cu dimensiunile de 5/6 cm si "crucea vietii
cu 6 brate" cu D 3 cm, conform desenului din figura nr. 2, pe fond bleumarin cu chenar
alb, fond ecuson orange.

Desen si margine bleumarin



Fond orange
Sigla si chenar albe

Figura nr. 2*) - Model de ecuson pentru sapca
Figura 2Lex: Figura nr. 2

- A.2 Tricou, A.3 Camasa, B.1 Camasa, B.2 Jacheta, B.3 Haind: personalizarea
confine 3 tipuri de ecusoane brodate, cu dimensiunile de (8 x 10) cm si care contin:
"crucea vietii cu 6 brate" D 4,5 cm, pe fond bleumarin cu chenar alb + logoul
"SERVICIU AMBULANTA" cu litere de h = 0,8 cm, de culoare bleumarin + denumirea
judetului "...", cu litere de h = 1 cm, de culoare bleumarin, fixate prin banda velcro.
Fondul ecusonului este alb la A.2 Tricou si de culoarea produsului pentru A.3 Camasa,
B.1 Camasa, B.2 Jacheta si B.3 Haina. Dispunerea acestora se face astfel:

- ecusonul cu sigla serviciului judetean se monteaza pe pieptul drept (figura nr. 3);

- ecusonul cu "crucea vietii cu 6 brate" se monteaza pe maneca stanga.

Fond si cruce albe
Chenar si sigla bleumarin
Scris si margine bleumarin

Sau

Fond portocaliu
Chenar si sigla albe
Scris, margine si desen bleumarin

Figura nr. 3*) - Modele de ecusoane cu "crucea vietii"
Figura 3Lex: Figuranr. 3

- B.3 Haina: direct pe spate, pe platca de la partea superioara, cu urmadtoarele
dimensiuni: "crucea vietii cu 6 brate" D 14 cm, pe fond bleumarin cu chenar alb +
logoul "SERVICIU DE AMBULANTA" cu litere de h = 2,5 cm, de culoare bleumarin +
denumirea judetului "...", cu litere de h = 3 cm, de culoare bleumarin.

Ecusoanele de identificare a profesiei, respectiv: medic, asistent, ambulantier,
conducator auto si operator registrator, sunt detasabile si se fixeazd cu benzi velcro, pe
fata produsului, deasupra buzunarului sting sau pe clapa de buzunar (A.2 Tricou).
Dimensiunile acestora sunt de (9,5 x 3) cm s1 sunt pe fond bleumarin cu chenar alb, cu
litere de h = 0,9 cm, de culoare alba. Modelele de ecusoane sunt prezentate in figura nr.
4,

| MEDIC |

| ASISTENT |



| AMBULANTIER |
| |

| CONDUCATOR AUTO |
| |

Figura nr. 4*) - Modele ecusoane de identificare a profesiei

Figura 4Lex: Figuranr. 4

*) Figurile nr. 2 - 4 sunt reproduse in facsimil.

Toate ecusoanele si insemnele serviciului vor fi detasabile si fixate prin banda velcro,
cu exceptia sepcii, unde va fi cusut.

4. Documente de referinta

Articolele de imbracaminte care compun uniforma personalului de interventie din
cadrul serviciilor de ambulantd trebuie sd indeplineasca prevederile legislative si din
standardele de cerintd aplicabile, prezentate in continuare. Incercirile se efectueaza in
conformitate cu standardele de metoda indicate in standardele de cerinte, cu
specificatiile din prezentul document sau cu alte standarde nationale sau internationale
echivalente cu acestea.

4.1. Legislatie

Directiva 89/686/CEE, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 115/2004
privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare

4.2. Standarde de cerinte referitoare la echipamentul individual de protectie

- SR EN 340:2004 (EN 340:2003) "Imbriciminte de protectie. Cerinte generale"
(pentru oricare dintre articolele de imbracaminte componente ale uniformei pentru
personalul medical din cadrul serviciilor de ambulanta)

- SR EN 471+A1:2008 (EN 471:2003 + EN 471:2003/A1:2007) "Imbracaminte de
semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesionalda. Metode de incercare si
cerinte" (pentru articolele de imbrdcdminte EIP categoria a II-a - imbracaminte de
semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesionald si component uniforma)

- SR EN 342:2004 (EN 342:2004) "Imbracaminte de protectie. Ansambluri si articole
de imbracaminte de protectie Tmpotriva frigului" [cu adaptari de metode si calcularea
izolatiei termice conform SR EN ISO 9920:2007 (EN ISO 9920:2007) "Ergonomia
ambiantelor termice. Determinarea izolarii termice si a rezistentei la evaporare a unui
ansamblu vestimentar"], (pentru haina matlasata si pantalonul matlasat din componenta
uniformei de iarnd pentru personalul medical din cadrul serviciilor de ambulanta)



ANEXA 2

NORMELE
privind echiparea personalului de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta
judetene si al Serviciului de Ambulantia Bucuresti - 1/fov

A. Uniforma de vara

[INr. | Denumirea articolului | Cantitatea | Intervalul de inlocuire
lcrt. | | | (ani)
| | | |

| 1.] sapca | 1 | 2
| | | |

|  2.| tricou | 2 | 2
| | | |

|  3.| cdmasa | 2 | 2
| | | |

|  4.| vestd | 1 | 2
| | | |

| 5.| pantaloni | 2 | 2
| | | |

| 6.] pantofi | 1 | 2
| | | |

B. Uniforma de 1arna

INr. | Denumirea articolului | Cantitatea | Intervalul de inlocuire
lcrt. | | | (ani)
| | | |

| 1.| camasa | 2 | 2
| | | |

| 2.| jacheta | 1 | 2
| | | |

| 3.| haind matlasata | 1 | 2
| | | |

| 4.| pantaloni matlasati | 1 | 2
| | | |

| 5.] bocanci | 1 | 2
| | | |

REGULI

pentru aplicarea normelor privind echiparea personalului de interventie din cadrul
serviciilor de ambulanti judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti - 1lfov

ART. 1

Beneficiaza de uniforma, in conditiile prezentelor norme, urmatoarele categorii de
personal din cadrul serviciului de ambulanta:

conducator auto.

medic,

asistent,

ambulantier,



ART. 2

Echiparea personalului mentionat la art. 1, precum si asigurarea cu echipament special
de protectie se fac potrivit normelor de echipament, cuprinse in tabelele A si B din
prezenta anexa.

ART. 3

Normele cuprind numarul de articole din care se compune uniforma de iarna si cea de
vara pentru personalul mentionat la art. 1, pentru care serviciul de ambulantd are
obligatia de a le asigura din bugetul serviciului de ambulanta.

ART. 4

Personalul de interventie beneficiaza de uniformele prevazute in tabelele A si B din
prezenta anexa doar pentru perioada In care desfasoard activitati specifice in cadrul
serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ifov.

ART.5

Uniformele aferente personalului de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta
judetene si al Serviciului de Ambulantda Bucuresti - Ilfov se achizifioneaza conform
legislatiei privind achizitiile publice.

ART. 6

Personalul care beneficiaza de uniforme in conditiile prezentelor norme este obligat sa
le intretind adecvat si sa le utilizeze conform scopului prevazut.



